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STOR-HY tiene como objetivo reducir los gastos de capital y explotación de proyectos innovadores de 
almacenamiento por bombeo mediante la mejora de la vida útil y reciclabilidad de los componentes de las plantas de 
almacenamiento por bombeo (PSP). También busca ampliar sus capacidades operativas adaptándolas a esquemas de 

almacenamiento no convencionales y fluidos agresivos para aumentar su disponibilidad geográfica.

Teniendo en cuenta la demanda y
las dinámicas energéticas y de
mercado y la generación renovable
variable, el proyecto aborda el
impacto del cambio climático y
mejora la flexibilidad y resiliencia de
la red energética de la UE. Se centra
en optimizar la disponibilidad de las
centrales, ampliar el potencial de
almacenamiento, reducir los picos,
regular la respuesta rápida y
proporcionar servicios auxiliares
para mejorar la resistencia de la
red. Estos avances aumentarán la
amplitud operativa y la flexibilidad
del potencial de generación y
almacenamiento hidroeléctrico de
la Unión Europea.

El objetivo de STOR-HY es mejorar la
vida útil y la reciclabilidad de
componentes y equipos, así como
definir estrategias de
funcionamiento para sistemas no
convencionales mediante sistemas
de control del desgaste basados en
sensores. Estos sistemas detectan
con antelación los mecanismos de
fallo, lo que permite aplazar el
mantenimiento innecesario y evitar
paradas imprevistas. Además, el uso
estratégico de herramientas
digitales de gestión operativa sirve
para mejorar la eficiencia, la
fiabilidad y la disponibilidad de las
centrales de acumulación por
bombeo.

La energía hidroeléctrica de
bombeo contribuye a la estabilidad
de la red gracias a su eficiencia y
flexibilidad. Sin embargo, el auge de
fuentes renovables impredecibles
exige una mayor regulación para
equilibrar la generación
intermitente. La intensificación de la
demanda supone una carga para los
componentes mecánicos, que
deben soportar un mayor número
de ciclos de arranque y parada y
transiciones rápidas de generación
a almacenamiento. Esto puede
provocar un aumento de los costes
operativos, un deterioro acelerado y
daños en equipos críticos de las
PSP.
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